
 
 

 Akcesoria audio do radiotelefonów przenośnych  
 

 

EMRN051 Mikrofonogłośnik (IP67& podwójny PTT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cechy 
 Dwa duże przyciski PTT ułatwiają intuicyjną obsługę urządzenia bez konieczności 

spoglądania na nie, czy też w rękawicach roboczych 

 Zgodny z  normą IP67 

 Złącze audio jack do podłączenia słuchawek z indukcją kostną (np. EECS011) dla 

dyskretnej komunikacji 

 Doskonały dźwięk 

 Możliwość alarmu awaryjnego 

 Obrotowy klips na ramię dla komfortu użytkowania 

 Kompatybilny z modelem:  EP8100 i EP8000 

 

Specyfikacje głośnika  

 Poziom ciśnienia akustycznego: 94 ± 3 dB (1W/30cm)@300 Hz – 3 kHz, AVE 

 Impedancja znamionowa: 16Ω ± 15%@1.5 kHz, 1V 

 Moc znamionowa: 1 W 

 Max. moc: 2 W 

 

Specyfikacje mikrofonu  

 Czułość: -42 ± 2 dB@1 kHz, 0 dB = 1V/Pa 

 Kierunek: dookólny 

 Napięcie robocze: 1-10 VDC 

 Cykle PTT ≥ 300,000 

 Temperatura pracy: -30°C do +65°C 


