
 

EEBN041 Zestaw słuchawkowy z indukcją kostną,  
z mikrofonem na wysięgniku dla funkcjonariuszy  
Straży Pożarnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cechy 
 Oparty o technologię przewodzenia kostnego i DSP, zapewnia wyraźny przekaz głosowy. 

Kompatybilny z:  innym sprzętem (kask, czapka wojskowa, itp.) 

 Duży przycisk PTT dla większej wygody użytkowania 

 Rozłączny 

 Łatwy do noszenia i dopasowania 

 Spełnia IP54 

 Kompatybilny z modelami EP8100 i EP8000 

 

Specyfikacje głośnika z indukcją kostną 
 Czułość: 77 ± 3 dB@1 kHz, 0.141 Vrms, dB re 1.0 dyne 

 Impedancja: 20Ω ± 20%@1 kHz 

 Moc: 91.5 ± 3 dB@1 kHz, 0.774Vrms, dB re 1.0 dyne, THD: <5% 

 

Specyfikacje mikrofonu z indukcją kostną  

 Czułość: -39 dB@0 dB = 1.0V/g 

 Impedancja wyjściowa: 5200Ω@1 kHz 

 Max prąd roboczy: 50 µA 
 


